
Свойства

Температура на околната среда от 10 до 25 °С
Влажност на околната среда , max 65% 

Въздушно пръскане -  2 - 8% с Разредител АМВ

Съдържание на сухо вещество(Обем) 37%

40 µm
110 µm

120 g/m² , 9 m²/l

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

03/2020

Времената упоменати в горната таблица са измерени в лабораторна среда, при контролирана температура
и влажност на въздуха. В зависимост от средата на нанасяне тези стойности може да варират.

Пълно изсъхване 24 h
23°C

Информация за дюзи и налягане при машинно полагане
Въздушно пръскане дюза - 1.3-1.4m; налягане - 3-4atm;
Airless дюза - 0.013-0.015mm; налягане - 180-200bar;

Разреждане и почистване на инструменти

Време за съхнене и втвърдяване
При температура

Съдържание на летливи вещества VOC

Препоръчителна дебелина на нанасяне
Сух филм

Нанасяне и условия за нанасяне

Теоретичен разход

37°C

Метод на изпитване Стойности

АЛКИДНА БОЯ СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

Описание на продукта
Ефектно алкидно покритие със съдържание на алуминиеви пигменти.

Устойчив на влага, UV лъчи, температурни промени.
В комбинация с антикорозионни грундове, покрива изискванията в категория С2,С3,С4-L, съгласно стандарт ISO 12944.

Предназначение
Антикорозионна и декоративна защита на метални съоръжения ( цистерни, резервоари, високоволтови електрически 
стълбове и др.) изложени на атмосферни влияния;

Цветове
RAL 9006

Технически показатели
SR ISO 3251/2003

БДС EN ISO 2811-1

БДС EN ISO11890-1:2008

min 39%

1-03 ÷1,08g/cm³

500g/l

Съдържание на сухо вещество

Машинно: въздушно и безвъздушно пръскане , четка или валяк

Мокър филм

Плътност
Точка на възпламеняване ISO 2719:2016



12 месеца от датата на производство във фабрично произведена опаковка.

Orgachim AD - Ruse 7000, 21 Treti Mart Str., Phone: 082/886 303; www.orgachim.bg
Policolor SA - 98, Timișoara Blvd, 6th district 061334, Bucharest, Phone: 021/345.17.30 Fax: 021/345.19.30 www.policolor.ro

Срок на годност:

Мерки за безопастност

Съхранение

Опаковка
Метални опаковки 22kg,

Продуктът трябва да се съхравява в закрити, сухи и пожарообезопасени складове и помещения, при температура не 
повече от 30°С. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Да се пази от достъп на деца!

Русе 7000, бул.”Трети март” 21, тел. 082/886 303;

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).


